Produktdatenblatt

Strom-Anschluss

Anschlussleistung
Spannung

Betriebsgerat

Lichtstrom
Lichtfarbe
Lebensdauer
Betriebstemperatur
Schutzart

Front
Lichtverteilung
Abstandwinkel
Gewicht
Farbwiedergabe RA
Abmessungen
Garantie

Besonderes

Lieferumfang

UNTERPUTZMONTAGE

Die Kontura City kann von links oder rechts mit Strom versorgt werden.
Hinter dem Metallprofil befinden sich links und rechts je ein DC-Stecker
2,5/0,7-Stecker

18W bei voller Beleuchtung

100-240VAC, 50/60HZ

Ein/Aus mit Zubehor, dimmbar

Kompatible Bauteile (siehe Zubehdr im Webshop):

- 1-Kanal-LED-Drehdimmer

- Funk-Fernbedienung

- FUr Festinstallationen mit Schalter und UP-Montage siehe unten
Ca. 1990 Im

2700 K

Ca. 50000 h

0°C bis +35°C

IP20

Chromstahl geburstet (Standardausfiihrung) / Chromstahl (Schwarz)
Indirekt

Breit (120°)

0.2 kg

90 CRI

Breite: 55 cm, Hohe je nach Stadtesilhouette zwischen 10 und 15 cm

2 Jahre

Spezialausfiihrungen sowie Sonderlangen und Wandleuchten fir
Unterputzmontage moglich

Skyline Kontura City mit Montagematerial und Netzteil

Gerne bereiten wir fir Sie ihr gewlinschtes Leuchtenmodell fiir eine Unterputzmontage mit
Kabelaustritt an der Hinterseite des Stadteprofils vor. Bitte teilen Sie uns dafir den gewiinschten
Ort des Kabelaustritts mit. Aufpreis fir die Aufbereitung CHF 50.-
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